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INFO-> ENERGIE

I'Eco-prét a taux zéro
pour la rénovation thermique des logements

L’éco-prét a taux zéro : il concerne les propriétaires occupant, bailleur ou en société civile
pour une habitation construite avant le 1% janvier 1990 et destinée a un usage de résidence
principale. Les copropriétés sont concernées.

1°" solution

Pour bénéficier de I’éco-prét a taux zéro, il faut mettre en ceuvre un « bouquet de travaux »,
soit améliorer la performance énergétique globale de son logement. Les travaux concernant
l'installation d’assainissement non collectif ne consommant pas d’énergie pourront également

bénéficier du prét a taux zéro.

Pour composer un « bouquet de travaux » éligible a ’éco-prét a taux zéro, il faut faire
réaliser par un professionnel des travaux dans au moins deux des catégories suivantes :

- Isolation performante de la toiture

- Isolation performante des murs donnant sur I'extérieur

- Isolation performante des fenétres et portes donnant sur I'extérieur

- Installation ou remplacement d’'un chauffage ou d’'une production d’eau chaude sanitaire

- Installation d’'un chauffage utilisant les énergies renouvelables

- Installation d’une production d’eau chaude sanitaire utilisant les énergies renouvelables.

2™ solution
Les travaux d’amélioration de la performance énergétique globale du logement, définis
dans le cadre d’'une étude thermique, peuvent donner droit & I'éco-prét a taux zéro, pour les

logements construits aprés le 1% janvier 1948, aux conditions suivantes :

Consommation avant travaux Consommation aprés travaux
Plus de 180 kWhgp/m?an Moins de 150 kWhgp/m?/an
Moins de 180 kWhgp/m?/an Moins de 80 kWhgp/m?an

L’éco-prét a taux zéro finance aussi :
- La fourniture et la pose de nouveaux ouvrages (sous réserve que I'équipement ou le
matériau réponde a des caractéristiques techniques précises)
- Les travaux induits indissociables (reprise d’électricité, installation d’'un systéme de
ventilation, ...)
- Les frais de maitrise d’ceuvre (architecte, bureau d’étude thermique, ...)
- Les frais éventuels d’assurance.



Montant et durée de I'éco-prét a taux zéro :

Bouquet de 2 types de

20 000 euros maxi

travaux
Bouquet de 3 types de
travaux mini 30 000 euros maxi

Amélioration de la
consommation d’énergie
(étude thermique)

Assainissement non

collectif

10 000 euros maxi

10 ans

L’éco-prét a taux zéro Est cumulable avec le crédit d'impdt

en faveur des économies

d’énergie sur deux ans (2009-2010) sous condition de plafond de ressource (45 000 € année

n-2).

Catégorie des travaux éligibles

Caractéristiques techniques minimales

Isolation de la toiture Planchers de combles perdus R = 5m*K/W
Rampants de combles aménagés R = 4m>*K/W
Toiture terrasse R 2 3m*K/W

Isolation des murs donnant sur I'extérieur Isolation par I'intérieur ou I'extérieur R = 2,8m2K/W

Remplacement des fenétres et portes-fenétres
donnant sur I'extérieur

et remplacement éventuel des portes donnant sur
'extérieur

Fenétre ou porte-fenétre

Fenétre ou porte-fenétre munie de volets
Seconde fenétre devant une fenétre existante
Porte donnant sur I'extérieur

Uw < 1,8W/m2?K
Ujn < 1,8W/m*K
Uw ou Ujn < 2W/m?K
Uw £ 1,8W/m*K

Installation ou remplacement d’un systéme de

Chaudiére a condensation + programmation

chauffage (associé le cas échéant a un systeme PAC chauffage + programmation COP = 3,3

de ventilation performant)

ou d’une production d’eau chaude sanitaire PAC chauffage + ECS + programmation COP 23,3
Installation d’une production d'eau chaude CSTBat
sanitaire  utilisant une source  d'énergie Capteurs solaire avec certification  Solar Keymark
renouvelable ou équivalent

Installation d’'un systéme de chauffage utilisant
une source d'énergie renouvelable

Chaudiére bois
Poéle a bois, foyer fermé, insert

Classe 3
Rendement 2 & 70%

Etablissements de crédit
- BNP Paribas
- Crédit Agricole
- Société Générale
- Caisse d’Epargne
- Banque Populaire
- Crédit Mutuel (via la FBF)
- La Banque Postale
- Crédit Foncier
- Crédit Immobilier de France
- Solféa
- Domofinance




